
 

 

WATER-BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT 
Soá hieäu                           1030CP 

Loaïi                              Sơn phủ gốc nước trong suốt hai thành phần do nhựa Epoxy gốc 

nước và chất đông cứng đặc thù kết hợp tạo thành. 

Söû duïng                           Dùng chống nước chống kiềm bề mặt bê tông, công trình nền xi  

măng, thạch cao… 

Ñaëc ñieåm                         1. Bền nước bền kiềm rất tốt. 

2. Màng sơn dai chắc, độ bám dính rất tốt. 

3. Độ dung hợp với sơn Epoxy loại không dung môi, có dung môi và 

 PU đã lên trước đó rất tốt. 

Maøu saéc                          Trong suốt hơi vàng. 

Troïng löôïng                       Treân 0.9 Kg/ L 

Ñoä nhôùt                          50~65 KU (hỗn hợp) (250C) 

Thôøi gian khoâ                     Sôø thaáy khoâ:4 giôø     Khoâ cöùng: 12 giôø (25°C) 

                                 Löu hoùa hoaøn toaøn: 7 ngaøy (25°C) 

Ñoä daøy maøng sôn toái öu             Ướt: 40µ (nncrons)     Khô: 15µ (micro) 

Thôøi gian sôn lôùp môùi              Toái thieåu: 14 giờ (25°C) 

Ñoä phuû lyù thuyeát                  94.6 m2/gal       25m2 /l 

Tyû leä troän                       Chất chính : Chất đông cứng  = 25 : 75 

Thôøi gian ôû thuøng pha              30 phút (25°C) 

Chaát pha loaõng                   Nước máy 

Hàm lượng không bay hơi         35 % trở lên 

Möùc pha loaõng                   0  ̴ 5% (Khoâng bao gồm rửa dụng cụ). 

Thôøi gian baûo quaûn               Toái thieåu 2 naêm theo ñieàu kieän baûo quaûn bình thöôøng 

Phöông phaùp söû duïng              Phun, cọ, con lăn.  

Löu yù:                         1. Troän thaønh phaàn chính vaø chaát ñoâng cöùng theo tyû leä troän, sau ñoù mới 

sử dụng. 

                              2. Traùnh söû duïng hôïp chaát khi thôøi tieát möa hoaëc ñoä aåm >85% RH. 

                              3. Hơi ẩm, dầu mỡ, và bụi bẩn trên bề mặt cần phải làm sạch. 

                              4. Taát caû caùc duïng cuï phaûi ñöôïc laøm saïch ngay sau khi söû duïng . 


